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серия Duct Inverter 
канальные кондиционеры

Канальные кондиционеры

Модель FGR20Pd/
DNa-X

FGR25Pd/
DNa-X

FGR30Pd/
DNa-X

FGR40Pd/ 
D(2)Na-X

FGR50Pd/ 
D(2)Na-M

FGR60Pd/ 
D(2)Na-M

Количество блоков в системе 
(внутренних/наружных)

Функция

Производительность
Охлаждение Вт 60 00050 00040 00030 00025 00020 000
Обогрев Вт 64 00053 00043 00033 00027 50022 000

EER/COP

Источник электропитания ф, В, Гц 3, 380~415, 503, 380~415, 503, 380~415, 503, 380~415, 503, 380~415, 503, 380~415, 50

Потребляемая
мощность

Охлаждение Вт 27 00021 70015 40011 3009 4007 800
Обогрев Вт 20 80018 90013 90010 3008 9007 000

Потребляемый ток
Охлаждение A 41.0232.9727.822.718.916.5
Обогрев A 31.6028.7226.420.717.215.6

Расход воздуха (макс.) м3/ч 10 8009 0007 0005 2004 2003 700

Температура 
наружного воздуха

Охлаждение °C –7 ~ +48–7 ~ +48–7 ~ +48–7 ~ +48–7 ~ +48–7 ~ +48
Обогрев °C –15 ~ +24–15 ~ +24–15 ~ +24–15 ~ +24–15 ~ +24–15 ~ +24

Внутренний блок

Уровень звукового давления дБ(А) 6260
Полное статическое давление Па

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 1 900×700×1 1001 900×700×1 1001 680×650×9001 520×450×8401 520×450×8401 315×385×760
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм 2 123×900×1 4932 123×900×1 4931 803×685×1 0231 788×465×9881 788×465×9881 578×400×883
Вес нетто/брутто кг

Наружный блок

Уровень звукового давления дБ(А) 656362656362

Диаметр соединит. 
труб

Жидкость дюйм

Газ дюйм

Длина трассы/перепад высот м

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 940×1 615×460940×1 615×460940×1 430×320940×1 615×460940×1 615×460940×1 430×320
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм 1 038×1 765×5781 038×1 765×5781 023×1 475×4231 023×1 660×5631 023×1 660×5631 023×1 475×423
Вес нетто/брутто кг

Канальные кондиционеры боль-
шой мощности серии Duct Inverter 
широко применяются в зданиях об-
щественного и промышленного на-
значения и просто незаменимы для 
складов, цехов и иных помещений 
большой площади. 

– Стандарт, – Опционально

20, 25, 30 кВт 40, 50, 60 кВт

+

YAP1F

gree-cool.ru


