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HAIER. ИСТОРИЯ БРЕНДА

Эпоха Всемирной сети — время разнообразных возможностей, когда потребителю уже мало стандартной 
продукции или универсального решения. Современные пользователи хотят что бы их воспринимали как от-
дельные личности и уважали их запросы и потребности.

Каждый хочет чувствовать себя уникальным. Именно поэтому Haier внимательно прислушивается к запро-
сам клиентов, чтобы лучше понять, что происходит в их жизни и о чем они думают. Каждый может получить 
тот домашний комфорт, который нужен именно ему, — будь то простота, изысканность, строгая организован-
ность или радость жизни.

Являясь мировым лидером отрасли, Haier внедряет инновации, выходящие за рамки отдельного продукта или 
решения. Наша инновационная система управления позволяет превратить множество отдельных подразде-
лений, субподрядчиков, работающих в области разработки новых продуктов в полностью объединенную 
платформу. Это позволяет быстро и легко включить внутренние и внешние ресурсы в единую систему. 
Мы считаем, что только таким образом мы можем полностью оправдать ожидания наших клиентов в быстро 
меняющемся мире.
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КТО МЫ. ЗАБОТА О ПОКУПАТЕЛЯХ

Уже более 30 лет компания Haier направляет все свои 
интеллектуальные мощности на разработку высоко-
функциональной и надёжной техники, которая  способна 
удовлетворить разные запросы самых взыскательных 
клиентов. 

Создание высококачественной продукции  является главной 
задачей компании под руководством бессменного дирек-
тора  Чжана Руймин с момента её  основания. Например, 
в ответ на непрекращающиеся жалобы покупателей на 
неисправные холодильники в первый год работы компании, 
он принял радикальное решение, на глазах у сотрудников 
все бракованные модели были разбиты молотками, что 
заложило один из краеугольных камней идеологии Haier, 
что качество – превыше всего.

Все эти годы компания динамично развивается в соответ-
ствии с постоянно изменяющимися требованиями рынка, 
продвигая ценности качества и надежности.

Мы прекрасно понимаем, что только находясь в тесной 
взаимосвязи с нашими клиентами и прислушиваясь к 
их потребностям и желаниям, мы можем сделать их 
жизнь удобнее. Наше стремление к непрекращающемуся 
обновлению и расширению ассортимента продукции 
на протяжении последних лет помогает нам оставаться 
постоянным партнером наших клиентов и мировым брендом 
бытовой техники номер один.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

Цель Haier – создание высококачественной, современной 
продукции, которая отвечает постоянно меняющимся 
потребностям современной жизни, что в конечном 
счёте, позволяет нашим клиентам тратить больше 
времени своей жизни не на бытовую рутину, а на то, что 
действительно важно.

Мы убеждены, что именно квартира должна стать нашим 
главным объектом исследования, чтобы наша техника могла 
гарантированно отвечать всем запросам покупателей. 
Только в реальном доме мы сможем проанализировать 
используемую бытовую технику и потребности людей. 
Благодаря этой вовлеченности Haier способен поддер-
живать «Нулевую дистанцию» между разрабатываемыми 
нашими инженерами инновациями и обычной жизнью 
наших покупателей.

Наша продукция разработана высококвалифицирован-
ными специалистами с использованием материалов 
премиум-класса и самых последних технологий, которые 
были разработаны для того, чтобы сделать нашу технику 
проще в использовании, с одной стороны, и увеличить ее 
эффективность с другой, но самое главное – экономить 
время наших покупателей.

У Haier есть научно-исследовательские центры на всех 
пяти континентах мира, главной миссией которых является 
создание решений, которые берегут бесценное время 
наших клиентов. Именно поэтому 4 % нашего оборота 
реинвестируется в инновации.

Всемирная сеть            За рубежом     По всему миру

Торговая компания HI 

Исследовательский центр

Производство

Промышленный парк

Сеть сбыта

24

8

54

12

37683

66

11

122

25

143330

Америка — Индустри-
альный парк GEA в США

Америка — Научно-
исследовательский 
центр GEA в США

Америка
Европа

Саудовская 
Аравия

Дубаи

Южная 
Азия

Океания

Восточная 
Азия

Юго-Восточная 
Азия

Ближний Восток 
и Африка

Европа — Научно-
исследовательский 
центр в Германии

Азия — Научно-
исследовательский 
центр в Китае

Китай

Азия — Научно-исследо-
вательский центр GEA в Китае

Азия — Научно-
исследовательский 
центр AQUA в Японии

Азия — Научно-
исследовательский 
центр GEA в Корее

Океания — Научно-
исследовательский 
центр FPA в Новой 
Зеландии

Азия — Научно-исследо-
вательский центр GEA в Индии

Африка — Производство 
в Тунисе

Африка — Производство 
в Нигерии

Америка — Научно-

исследовательский 

центр GEA в Мексике

x1x1

x4x4

x26 x3
x1

x2x2 x2

x1x1

x1x1

x2x2 x8 x1

x5x5 x14

x4x4

x4x4
x2

x1

x1

x8x8 x3 x1

x1x1

x42x42 x54 x2

x12x12



4 

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

Центр инноваций и разработок компании Haier, построенный в Циндао (Китай) в 2013 году, занимает пло-
щадь 20000 м². В нем свыше 120 лабораторий, в том числе испытательные лаборатории, ключевые иссле-
довательские лаборатории и лаборатории с симуляторами любых погодных условий. В исследовательском 
центре также находится самая высокая в мире стенд-башня (106,7 м) — на ней проводят испытания труб 
для циркуляции хладагента.

В апреле 2014 года Haier организовала совместные лаборатории с компанией Highly для проведения ис-
следований в области технологий обогрева и охлаждения и с Mitsubishi Electric — для разработки иннова-
ционных технологий в области пользовательского интерфейса. В центре ведутся исследования в области 
оценки комфорта, аэродинамики, акустики, электромагнитной совместимости (EMC), механики и т. п. 
Лаборатории могут провести свыше 600 тестов по стандартам ISO, IEC, EN, CISPR, ANSI и т. п., чтобы про-
дукция была допущена к реализации в Европе, Азии, Америке, Австралии, на Ближнем Востоке и в ста 
других странах и регионах.

Совместная лаборатория
Haier и Mitsubishi

Совместная лаборатория 
Haier и HIGHLY 
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Климатические испытательные 
камеры

Тест в условиях повы-
шенной влажности

Тест на безопасность

Имитатор Солнца

Имитатор тропического 
ливня

Лаборатория по оценке 
уровня термального 
комфорта

Имитатор снегопада

Тест производительности

Тест на надежность

Испытательные лаборатории

Акустические 
лаборатории

Тест электромагнитной
совместимости (ЭМС)

Тест 2 по 85 (температура 
и влажность)

Тест устойчивости 
к падениям и вибрации
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ТЕХНОЛОГИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ STERI-CLEAN 56°C
Теплообменник принудительно осушается, и с помощью интеллектуального контроля температуры и регулировки 
частоты вращения вентилятора, температура на теплообменнике достигает 56°C и сохраняется в течение 30 минут 
после активации. Благодаря применению данной технологии вся внутренняя часть внутреннего блока сплит- 
системы стерилизуется, а находящиеся внутри вирусы и микроорганизмы погибают.

ТЕХНОЛОГИЯ

Интеллектуальный контроль частоты 
компрессора

Регулирует частоту компрессора для контроля температуры 
змеевика, а затем поддерживает высокую температуру испари-
теля 56 °C.

Высокотемпературная стерилизация  
испарителя

Согласно последним исследованиям, подавляющее большинство 
бактерий и вирусов не способны выжить при поддержании 
температуры на уровне 56 °C на протяжении 30 минут. По 
окончании процесса нагрева испаритель мгновенно охлаждается 
для достижения наилучших результатов стерилизации.

* �Проверка технологии стерилизации 56° C продолжительностью 30 минут была протестирована международным исследова-
тельским агентством «SGS» на модели Jade AS09JBJHRA / 1U09MEJFRA. Отчет об испытания показывает, что измеряемая 
температура поверхности испарителя и теплообменника была выше 56° C на протяжении более чем 30 минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшение качества воздуха
Стерилизация при высокой температуре 56 ° C не только высушивает внутренние 
компоненты, но и убивает бактерии и вирусы, обеспечивая здоровый воздух, выходящий 
из кондиционера.

Простота эксплуатации
Эта функция доступна через приложение hOn, и вы можете запустить ее одним касанием.

Поддержка чистоты кондиционера
Показатели стерилизации и уничтожения вирусов: > 99,9 %

СЕРТИФИКАЦИЯ SGS*
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ДИЗАЙН

В наши дни в атмосфере городов все чаще образуется смог, а реальной угрозой для здоровья людей становятся 
взвешенные в воздухе мелкодисперсные твердые и каплеобразные частицы размером 2,5 микрона или меньше 
(так называемые РМ2.5 частицы). Основываясь на глобальном анализе запросов потребителей, Haier разработал 
сплит-системы серии Jade, которые представляют собой идеальное сочетание кондиционера и очистителя воздуха. 

ТЕХНОЛОГИЯ

Сверхэффективный  
фильтр IFD

Super-IFD фильтр, (англ. Intense Field 
Dielectric) представляет собой композит-
ный блок из полых каналов для протока 
воздуха, «пол» и «потолок» которых имеют 
противоположные электрические заряды. 
Взвешенные в воздухе, предварительно 
заряженные частицы очень эффективно 
улавливаются таким фильтром. Блок 
состоит из 61004 вентиляционных кана-
лов, а их суммарная площадь, на которой 
осаждается пыль, составляет 8,78 м2.

Интеллектуальный датчик 
качества воздуха

В воздухозаборник кондиционера 
встроен чувствительный датчик пыли. 
Он автоматически обнаруживает мелко-
дисперсную пыль в воздухе, оперативно 
сигнализируя о его качестве с помощью 
цветного индикатора (зеленый — хоро-
шее, красный — плохое).

Трансформируемый  
дизайн

Если датчик качества воздуха сигнализи-
рует о его загрязнении и включен режим 
очистки воздуха, IFD фильтр перемеща-
ется в зону воздушного потока выдвига-
ется, перекрывая собой воздухозаборник. 
После завершения очистки электростати-
ческий IFD-фильтр возвращается в исход-
ное положение. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Забота о здоровье

Объем подачи чистого воздуха (CADR) 
достигает 300 м2/ч (9K/12K — 200 м2/ч). Это 
означает, что по эффективности очистки 
новый кондиционер не уступает профес-
сиональным устройствам для очистки 
воздуха, при этом одновременно охлаждая 
его до комфортной температуры.

Никаких дальнейших затрат

После мытья съемный модуль IFD можно 
использовать повторно. Срок службы 
модуля IFD рассчитан на весь срок службы 
кондиционера.

Удобство

Очистку можно включить в любом режиме 
работы кондиционера: охлаждение, 
нагрев, вентиляция. Благодаря этому 
вы сможете дышать чистым воздухом, 
одновременно охлаждая его до комфорт-
ной температуры.

СЕРТИФИКАЦИЯ  

TUV* / INTERTEK**

СЕРТИФИКАЦИЯ  SGS***

  * �Проверка эффективности очистки воздуха кондиционером Jade с использованием технологии IFD Purify осуществлялась на модели AS18JD4HRA компанией  
TUV Rheinland. Отчет об испытаниях показывает, что уровень подачи чистого воздуха (CADR) составляет 300 м3/ч.  

 ** �Отчет об испытании эффективности очистки воздуха был протестирован на модели AS35JBJHRA-W международным исследовательским центром «Intertek».  
Отчет об испытаниях показывает, что кондиционер способен эффективно удалять дым, пыль и пыльцу растений.

*** �Эффективность удаления бактерий Staphylococcus Albicans и Escherichia Coli была протестирована международным исследовательским центром SGS  
на модели кондиционера Jade AS25JBJHRA-W. Отчет об испытаниях показывает, что уровень эффективности уничтожения бактерий достигает 99,3 %.
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СИСТЕМЫ �КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

МОЩНАЯ УФ-ЛАМПА
Ультрафиолетовая лампа нового поколения работает в С диапазоне, свет в этом диапазоне напрямую влияет на 
ДНК бактерии и разрушает ее дальнейшую активность.

ТЕХНОЛОГИЯ

Согласно международному отчету об испытаниях TUV, % ней-
трализации основной части микроорганизмов таких, как вирусы, 
бактерии, плесень, грибки, дрожжи и споры составляет 92,78 %

ПРЕИМУЩЕСТВА

В режиме вентиляции кондиционер можно 
использовать в качестве УФ облучателя 
(стерилизатора) воздуха.

Модуль UVC состоит из двух светоди-
одных УФ-ламп, генерирующих УФ-свет 
длиной 275 нм. Средняя степень очистки 
может достигать 91,47 %.

СЕРТИФИКАЦИЯ TUV*

* �Проверка эффективности уничтожения бактерий в кондиционере с технологией УФ-стерилизации была протестирована на модели AS09FBBHRA компанией TUV Rheinland. Отчет об испытаниях 
показал, что степень уничтожения бактерий при использовании технологии стерилизации ультрафиолетовым излучением достигает 99%.
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NANO-AQUA ГЕНЕРАТОР
NANO-AQUA Генератор создает отрицательно заряженные микрорадикалы воды, эффективно уничтожающие 
бактерии путем соединения с белком на поверхности и изменением его структуры.

СЕРТИФИКАЦИЯ INTERTEK*

* �Тест на устойчивость к бактериям был проведен на модели HSU-07HNF303 / R2-G международным исследовательским центром «Intertek». Протоколы испытаний показывают, что антибактериальная 
эффективность NANO-AQUA стерилизации достигает 97,54%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Собирает частицы влаги из воздуха 
и делает его более прохладным и свежим.

Использует высокое напряжение до 
2500В для воздействия на частицы.

Создает отрицательно заряженные ионы 
молекулы воды
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УДОБНЫЙ МОНТАЖ

ТЕХНОЛОГИЯ

Направляющие монтажной 
пластины

Помогают правильно зафиксировать мон-
тажную пластину и выполнить правиль-
ную установку внутреннего блока.

Съемная нижняя крышка 

Позволяет открыть панель для подведе-

ния труб и кабелей без помощи отвертки.

Выдвижная опора 

Облегчает установку за счет увеличения 
рабочей зоны. 

Легкий доступ к двигателю 
вентилятора

Упрощает демонтаж и техническое обслу-
живание без необходимости снятия 
испарителя.

Больше пространства  
под трассу

Ускоряет монтаж благодаря расширению 
рабочего пространства для прокладки 
труб и электропроводки.

Легкий доступ к плате 
управления

Упрощает демонтаж и техническое обслу-
живание без необходимости разборки 
корпуса.

48%

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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СПИРАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Благодаря особому дизайну жалюзи внутреннего блока формируется восходящий поток воздуха. Таким образом 
холодный воздух не  попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более 
равномерным.

ТЕХНОЛОГИЯ

Архимедова спираль

Благодаря использованию конструкции 
в виде двухслойного дефлектора форми-
руется архимедова спираль, в результате 
чего поток холодного воздуха направля-
ется к потолку под углом 35°.

Эффект Вентури

Оптимизированный расширительный 
напорный канал, узкий изнутри и широкий 
снаружи, расположенный между двумя 
слоями, в котором при прохождении воз-
духа возникает эффект Вентури. Таким 
образом, воздушный поток мгновенно 
высвобождается с высокой скоростью.

Усиленный воздушный поток

Воздушный поток под воздушным деф-
лектором подхватывается отрицательным 
давлением, создаваемым более быстрым 
промежуточным воздушным потоком, 
и соединяется с основным воздушным 
потоком, усиливая его. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Холодный воздух направляется в потолок

При включенном режиме охлаждения холодный воздух подается под углом 35° к потолку, 
благодаря чему он не будет дуть прямо на человека, а будет равномерно распределяться 
от потолка до пола. Кондиционер охлаждает помещение гораздо быстрее, не доставляя 
дискомфорта. 

Теплый воздух направляется в пол

При включенном режиме обогрева поток теплого воздуха направляется непосредственно 
в пол. При этом теплый воздух циркулирует, проникая во все уголки помещения, 
обеспечивая сбалансированную температуру.
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ЭКОДАТЧИК
Экодатчик обеспечивает высокую энергоэффективность и комфорт.

ТЕХНОЛОГИЯ

Увеличенная зона обнаружения и точное определение положения человека обеспечивают высокую эффективность работы экодатчика. 
При изменении уровня освещенности, например, при наступлении ночи или когда выключен свет кондиционер переводится в режим сна.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Поток на себя / от себя

Датчик анализирует атмосферу в комнате, направляя поток на вас в режиме «На себя» 
и избегая прямого контакта с вами в режиме «От себя» в зависимости от выбранных 
настроек.

Настройка режима и энергосбережение

Экодатчик автоматически обнаруживает людей для повышения энергоэффектив-
ности. Если в комнате никого нет, через 20 минут кондиционер переходит в режим 
энергосбережения.

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Экологичность 
R410A

Компания Haier большое внимание уделяет забо-

те об окружающей среде и экологической без-

опасности систем кондиционирования. Поэтому 

в продукцию, производимую нашей компанией, 

постоянно внедряются новые разработки, при-

званные сократить потребление электроэнергии. 

Решения, представленные сегодня Haier, охваты-

вают все классы энергетической эффективно-

сти, введенные в Европе с 2013 г. согласно тре-

бованиям Директивы ErP Евросоюза. Введенный 

этой Директивой стикер — указатель энерго-

эффективности показывает сезонные значения 

энергоэффективности  для режимов охлаждения 

и обогрева кондиционера (SEER и SCOP), годо-

вое энергопотребление, уровень шума наружно-

го и внутреннего блоков и климатические зоны 

для расчета SCOP.

В 2016 г. компания Haier расширила линейку 

сплит-кондиционеров, представив на рынок 

модели на хладагентах R410A и R32 с клас-

сом энергоэффективности A+++ (SEER) / A++ 

(SCOP). Это гарантирует надежную работу

системы в условиях холодного климата.

Экологичность 
R32

Haier постоянно совершенствует свою продукцию, инвестируя в том числе в исследование новых хладагентов и возможностей 

их применения для того, чтобы повысить энергоэффективность и экологичность оборудования.

Результатом таких исследований стала разработка серии сплит-систем с применением хладагента R32.

• Потенциал глобального потепления у хладагента R32 на 68 % меньше (ПГП = 675), 

чем у хладагента R410A (ПГП = 2088). Это означает, что R32 гораздо более безопасен 

для окружающей среды.

• При равной производительности система с хладагентом R32 позволяет использовать 

на 20 % меньшую заправку, чем система с R410A.

• За счет уменьшения потерь давления в контуре хладагента энергоэффективность

кондиционера с R32 на 3—5 % выше, чем кондиционера с R410A.

ЭКО–ДИЗАЙН В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ERP

ХЛАДАГЕНТ R32

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Новейшая технология контроля мощности «180° Sine wave DC-Inverter» со 180° синусоидальным током повышает скорость 

и точность управления компрессором. По сравнению с обычной технологией со стандартным 120° током прямоугольной формы 

предоставляет следующие преимущества:

Применение DC-инверторного управления двигателем вентилятора позволяет 
снизить уровень шума, точнее регулировать расход воздуха и дополнительно 
экономить электроэнергию.

Благодаря внедрению новой технологии частотной модуляции переменного тока A-PAM инверторные кондиционеры Haier 
стабильнее работают на низких частотах, экономнее расходуют энергию и эффективнее работают на высоких частотах.

•	�Повышение эффективности охлаждения на 15 %. Чтобы обеспечить снижение температуры на 5 градусов, технологии

   S-PAM требуется 56 минут, а новой технологии частотной модуляции переменного тока A-PAM — 48 минут.

•	�За счет точного контроля частоты компрессор работает более стабильно, особенно при низкой мощности, что продлевает   
его срок службы и снижает уровень шума системы.

ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ A-PAM

DC–INVERTER СО 180° СИНУСОИДАЛЬНЫМ ТОКОМ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПРЕССОР

В кондиционерах Haier используются компрессо-

ры только известных мировых производителей.  

Компрессоры с цифровым DC–инверторным 

управлением отличаются повышенной произво-

дительностью и минимальным энергопотребле-

нием, а также низким уровнем шума и вибрации. 

В применяемых Haier ротационных компрессорах 

используются бесконтактные электродвигатели 

с неодимовыми магнитами, сила сцепления кото- 

рых в 10 раз выше, чем у традиционных фер-

ритовых магнитов. Благодаря этому снижаются 

электрические потери и увеличивается эффек-

тивность компрессора.

ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
ВЕНТИЛЯТОРА

•	 достижения заданной температуры гораздо быстрее,  
за счет более широкого диапазона рабочих частот; 

•	 низкий уровень шума;    
•	 сниженная вибрация;  
•	 увеличенный ресурс работы;
•	 возможность работы при более широком диапазоне 

питающего напряжения и частоты тока;
•	 более мягкий старт.

Неодимовые магниты

Магнитный момент
+

Реактивный момент
= 

Крутящий момент

ДВА РОТОРА
• Низкий уровень шума
   и вибраций
• Высокая 

производительность

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
• Высокая эффективность
• Статор с обмоткой 

сосредоточенного типа
• Магнит из редкоземель-
   ного металла

ВЫСОКИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕПЛОВОГО СЖАТИЯ
• Низкий уровень 

объемных потерь

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

-30 °C — НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

-20 °C — НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Улучшенный электронагревательный элемент повышенной мощности (до 135 Вт) обеспечивает 
качественное оттаивание наледи.

Поддон новой конструкции со скатом позволяет более надежно дренировать воду.  

Новая система распределения хладагента значительно повышает эффективность теплообмена.

Возможность работы кондиционера в широком диапазоне 
наружных температур обеспечивается за счет усовершен-

ствования конструкции спаренного ротационного компрес-

сора, высокоэффективного DC–электродвигателя, оптими-

зированной конструкции основания наружного блока,

дополнительного электронагревателя компрессора, специ-

альной программы функции оттаивания и других конструк-

тивных преимуществ.

Ширина теплообменника наружного блока увеличена с 38,4 до 43,3 см, 

за счет чего площадь теплообмена возросла на 19 %. Улучшена систе-

ма распределения хладагента в контуре, диаметр трубок теплообменника 

увеличен с 7 до 9,52 мм, что позволило сократить потери давления 
и уменьшить обледенение теплообменника.

Электронный расширительный вентиль с высокой точностью (0—500 шагов) 

обеспечивает подачу необходимого количества хладагента.

ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА

ТЕПЛООБМЕННИК И РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ

Компрессор, рассчитанный на температуру конденсации 60 °С 

с расширенным диапазоном эксплуатационных частот отли-

чается большей стабильностью и плавностью, гарантируя 

надежную работу при частоте 115 Гц. Высокоэффективный 

DC–электродвигатель обеспечивает устойчивую работу 
в условиях низких температур.

КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Нижняя часть — основание наружного блока имеет оцинкованное покрытие для защиты от коррозии, электронагревательный 

элемент для оттайки наледи, дренажный поддон со скатом и отверстием для отвода воды. Электронагреватель включается, 

когда наружная температура опускается ниже 3 °С, и выключается, когда она достигает 5 °С.

ТРАДИЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
СИСТЕМА

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Зона забора ком-
натного воздуха
Внутреннее свобод-
ное пространство

Вентилятор

Обтекаемый спира-
левидный корпус

Зона подачи 
воздуха

Увеличение
длины на 7 %

KОМФОРТ

СВЕРХТИХИЙ РЕЖИМ SUPER QUIET

ФУНКЦИЯ «INTELLIGENT AIR» — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ

При использовании сверхтихого режима Super Quiet уровень шума может быть снижен до 15 дБ(А)*

Haier усовершенствовал технологию контроля шума — 
увеличена длина вентилятора и снижена его скорость 
вращения. Оптимизирована конструкция воздушной си-
стемы, жалюзийных шторок, диффузора, направляющих.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛ 
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА 

• Оптимизация воздушного канала позволила увеличить 
пропускную способность со стороны забора комнатно-
го воздуха на 17 %, а зону подачи воздуха — на 22 %, 
а также свободное пространство между внутренним 
теплообменником и декоративной панелью. В резуль-
тате, уровень шума был снижен. Минимальный уровень 
шума кондиционеров Haier составляет 15 дБ(А).

• Увеличена длина лопасти вентилятора, что позволило 
повысить расход воздуха и снизить скорость воздушной 
струи.

В этом режиме происходит более равномерная циркуляция воздуха в помещении, что исключает возможность возникновения 
сквозняков. В зависимости от выбранного рабочего режима двойные воздухораспределительные заслонки позиционируются 
таким образом, чтобы избежать непосредственного попадания воздушного потока на человека.

В режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль 
плоскости потолка для более интенсивного охлаждения 
воздуха в помещении.

В режиме обогрева теплый воздушный поток направляется 
почти вертикально вниз для более интенсивного прогрева 
воздуха в помещении.

Неравномерное распределение температуры воздуха 
в большом помещении при работе кондиционера? Вам 
приходится садиться поближе к кондиционеру, чтобы 
почувствовать комфортную прохладу или тепло? Конди-
ционеры Haier с оптимизированным воздушным каналом 
и усовершенствованным вентилятором обеспечивают 
максимальную длину воздушной струи до 20 м**.

* Для внутренних блоков сплит-систем линейки Jade AS25S2SJ1FA-(W/G/S)

** Данные указаны для кондиционера серии Flexis производительностью 24000 BTU/h при 
сверхвысокой скорости вентилятора (режим турбо) и стандартных рабочих условиях  
в закрытом помещении.
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ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

ДИСПЛЕЙ «88»

КАРТА ДОСТУПА ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ +10 °С

Режим поддержания температуры +10 °С в режиме обогрева 
предназначен для предотвращения захолаживания помещения. 
Это бывает удобно, если вы не используете данное помеще-
ние постоянно. В этом режиме кондиционер будет поддержи-
вать температуру 10 °С, что позволит ему быстро обогреть 
помещение, когда вы вернетесь.

На дисплее «88» внутреннего блока показывается заданная 
температура (уставка) и комнатная температура (после окон-
чания настроек).

Использование функции управ- 
ления включением и выклю-
чением системы кондициони 
рования при помощи карты до- 
ступа удобно в коммерческих 
зданиях, гостиничных номерах 
и других подобных помещениях.  

Встроенный 24-часовой таймер.
Работа по таймеру позволяет автомати-
чески поддерживать заданные параме-
тры воздуха в помещении.

Когда человек входит в свой номер, он вставляет карту до- 
ступа в электронный замок. Этим действием осуществляется 
подача электричества в номер и включение системы кон-
диционирования. При выходе из номера человек вынимает 
карту доступа, отключая тем самым подачу электричества 
и кондиционер.
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОМФОРТ И ТИШИНА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ A-PAM
ИНВЕРТРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
DC-инверторный компрессор с технологией 
aмплитудно–импульсной модуляции A-PAM 
характеризуется низким уровнем энергопо-
требления, точным регулированием произво-
дительности, быстрым выходом на эффек-
тивный режим работы. Технология позволяет 
экономить до 15 % электроэнергии. 

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТИ «А»
Благодаря DC-инверторному управлению 
и применению других инновационных 
технологий кондиционеры Haier имеют 
высокий класс энергоэффективности А.

ИНВЕРТОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 180°
Применение инверторного управления по-
зволяет значительно снизить потребление 
электроэнергии. В кондиционерах Haier 
применяется одна из самых современных 
технологий инверторного управления 
DC-Inverter со 180° синусоидальным током.

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТИ А+/A++/A+++
Не останавливаясь на достигнутом и продол-
жая внедрять новые технологии инженерам 
компании Haier удалось добиться выдающих-
ся результатов по энергоэффективности новых
моделей кондиционеров. Они соответствуют 
высшим показателям сезонной эффективно-
сти А+ / A++ / A+++.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОТТАИВАНИЕ
Оттаивание выполняется только при необ-
ходимости, что позволяет сократить энер-
гопотери и повысить комфортность за счет 
сокращения времени нагрева теплообменника 
наружного блока во время работы системы 
в режиме обогрева.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НЫЙ КОМПРЕССОР
Компрессор – это сердце кондиционера 
и одна из его важнейших составляющих 
частей.
При изготовлении кондиционеров Haier
используются компрессоры таких известных
марок как: Daikin, Panasonic, Mitsubishi,
Hitachi-Highly, Sanyo. Даже в бюджетных
неинверторных линейках кондиционеров
используются компрессоры марки QingAn,
произведенные на дочернем предприятии
компании Daikin.

СУПЕРТИХАЯ РАБОТА
Благодаря конструктивным усовершенство-
ваниям и специальному алгоритму работы 
удалось снизить уровень шума внутреннего 
блока.

КОМФОРТНЫЙ СОН
Специальная программа контролирует 
температуру воздуха в помещении 
для создания наиболее благоприятных 
условий для сна.

ОБЪЕМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ПОТОК
Управление горизонтальными и вертикаль-
ными воздушными створками с помощью 
пульта позволяет гибко выбирать направ-
ление воздушного потока в зависимости 
от расположения людей в помещении.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА 
ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
Инновационная конструкция вентилятора 
позволяет осуществлять подачу воздуха на 
расстояние 12 м.

РЕЖИМ «INTELLIGENT AIR»
Для комфортного и безопасного 

кондиционирования воздуха в помещении 
в режиме охлаждения воздушный поток 
направляется вдоль плоскости потолка, 
а в режиме обогрева теплый воздушный 
поток направляется почти вертикально 
вниз.

РЕЖИМ БЕСШУМНОЙ 
РАБОТЫ «QUIET»
Специальная конструкция вентилятора 
внутреннего блока со «случайным» шагом
и установленными под углом лопастями 
обеспечивает плавный воздушный поток 
и тихую работу (режим Soft / Quiet). Работа 
кондиционера  в этом режиме не нарушит 
ваш сон, не помешает слушать музыку или 
смотреть телевизор.

ТОЧНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
Возможность изменения температурной 
установки с точностью 0,5 °С, что позволяет 
обеспечить точное поддержание требуемого 
микроклимата, повысить уровень комфорта и 
уменьшить энергопотребление.

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ 
TURBO
С помощью кнопки «TURBO / POWER» на 
пульте управления можно выбрать интен-
сивный режим работы, характеризу 
ющийся быстрым выходом на заданную 
температуру.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВИНГ
Изменение угла наклона горизонтальных 
жалюзи осуществляется в автоматиче-
ском режиме. Предусмотрено 5 положений,  
2 из которых соответствуют режиму 
Intelligent Air.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВИНГ
Вертикальные жалюзи с электроприводом 
автоматически двигаются в горизонтальном 
направлении (влево-вправо) с 5 угловыми 
позициями воздухораспределения. 
Это позволяет повысить комфортность 
воздушного потока.

4-НАПРАВЛЕННЫЙ  
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Жалюзи внутренних блоков кассетного 
типа сконструированы так, что позволяют 
направлять поток воздуха в четырех 
направлениях, обеспечивая равномерное 
охлаждение или обогрев воздуха.

ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
360°
Круговая подача воздуха 360° гарантирует 
равномерное распределение воздуха.

НАСТРАИВАЕМЫЙ АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Кондиционер контролирует температуру 

воздуха в помещении в автоматическом 
режиме, изменяя производительность 
компрессора, а также режим работы 
Охлаждение / Обогрев. Требуемая 
температура воздуха задается на пульте 
управления.

ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА
Применение DC-инверторного управления 
двигателем вентилятора позволяет снизить 
уровень шума, точнее регулировать расход 
воздуха и дополнительно экономить 
электороэнергию.

СУПЕР IFD ФИЛЬТР
Новейший IFD фильтр обеспечивает удаление 
даже самых мелких частиц.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОСУШЕНИЕ
Высокоточное осушение и контроль влажности 
(до 0,5%) позволяет поддерживать наиболее 
комфортные условия в помещении.
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