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Условные обозначения

Щит умного дома

Ethernet cat.6 4x2x0.48мм2

Упр. Штора Х.Y
Маркировка кабеля, где 
Х - номер помещения,
Y - номер шторы

Штора раздвижная

Штора римская рулонная

1 Порядковый номер 
шторы

1 Порядковый номер помещения

Итого: 
Моторизированных штор  RS-485  10 шт

    
Ethernet cat.6 4x2x0.48мм2
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  Используемый кабель

Шторы (Управление)
Протяжка кабельных линий:
• Путь прокладки кабеля может отличаться от 

приведенного в проекте.
• Все кабели должны быть промаркированы согласно 

обозначениям приведенным на этом плане
• Кабель в щите необходимо промаркировать в двух 

местах: в самом конце кабеля и отступив 1 метр от 
конца кабеля. 

Допустимые способы протяжки кабельных линий:
• В отдельной гофре серого цвета диаметром 16мм.
• В отдельной ПНД трубе диаметром 16 мм.
• В лотках
• В держателях для кабелей без хомутов и стяжек
• При помощи держателей пучков кабелей

Запас кабеля:
• В щитовой - до низа щита, плюс 0.5 м
• В местах вывода кабеля 1 м 

Коммутация:
• Для соединения питающего кабеля со стандартным 

кабелем штор необходимо использовать клеммы 
wago 221 серии. 

Привязки:
• Точное место установки двигателя оределяется 

дизайнером (заказчиком).

Обратить внимание строителей:
• Ширина ниши должна быть подобрана таким 

образом, чтобы плоскости движения шторы 
и выпирающие элементы окна (в том числе, 
подоконник и радиатор) не пересекались. В 
противном случае, работа электрокарнизов будет 
некорректной.
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Кондиционер 11.1 (1)

Кондиционер 1.1 (2)

Кондиционер 13.1 (3)

Кондиционер 10.1 (4)

Кондиционер 12.1 (5)

ПВУ 15.1 (1)

Условные обозначения

Щит умного дома

Кабельная трасса управляющей 
шины

Блок кондиционирования

Кондиционер. Х Обозначение кабеля, 
где Х - номер кондиционера

Итого: 

Кондиционеров 5

Приточно-вытяжная установка 1

  Используемый кабель

Система кондиционирования 
(управление)
Протяжка кабельных линий:
• Путь прокладки кабеля может отличаться от 

приведенного в проекте.
• Все кабели должны быть промаркированы согласно 

обозначениям приведенным на этом плане
• Кабель в щите необходимо промаркировать в двух 

местах: в самом конце кабеля и отступив 1 метр от 
конца кабеля. 

Допустимые способы протяжки кабельных линий:
• В отдельной гофре серого цвета диаметром 16 мм.
• В отдельной ПНД трубе диаметром 16 мм.
• В лотках
• В держателях для кабелей без хомутов и стяжек
• При помощи держателей пучков кабелей

Запас кабеля:
• В щитовой - до низа щита, плюс 0.5 м
• В местах вывода кабеля 1  м 

Коммутация:
• Управляющий кабель подключаются напрямую в 

разъем на блоке сопряжения кондиционера без 
промежуточных соединений

• Блок сопряжения устанавливается в корпусе 
внутреннего блока кондиционера или рядом с ним 

Привязки:
• Кабель управления вывести совместно с выводом 

фреоновой трассы
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